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Garniture mazalica

      Šifra artikla	 				Tip	 	 	 																																Sadržina	 	 	 																		

12990
12991
12992

120 komada različitih sfernih mazalica tip H DIN 71412
230 komada različitih sfernih mazalica tip H DIN 71412
475 komada različitih sfernih mazalica tip H DIN 71412

SSK 120
SSK 230
SSK 475

	 	 	 								Sadržaj                   SSK 120               SSK 230               SSK 475
                                                                                                 kom                          kom                          kom

H 1  M 6 x 1 
H 1  M 8 x 1
H 1  M 10 x 1
H 1  R 1/8” 
H 2  M 6 x 1 5 
H 2  M 8 x 1
H 2  M 10 x 1
H 2  R 1/8” 
H 3  M 6 x 1 
H 3  M 8 x 1 
H 3  M 10 x 1 
H 3  R 1/8”

30
20
10
10
5

10
5
5
5

10
5
5

50
50
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10

100
75
50
50
30
30
20
20
30
30
20
20

PLOČASTE MAZALICE

                                                Šifra	artikla	 									Tip	 																	Navoj																				D																					Ključ	
                                       mm        mm

Model M, prema DIN 3404 sa cilindričnim navojem.
Materijal: čelik, pocinkovan.

Model SSK - setovi mazalica zapakovanih u praktičnoj kutiji predstavljaju idealan izbor najčešće korišćenih mazalica tip 
H prema DIN 71412 sa konusnim navojem.
Materijal: čelik, pocinkovani.

15460
81579
81130
15172
15173
15174
15175
15176
15177
15226
15227
15228

M 4
M 4
M 4
M 1
M 1
M 1
M 1
M 1
M 1

M 22
M 22
M 22

M 6 x 1
M 8 x 1

M 10 x 1
M 8 x 1 

M 10 x 1 
M 12 x 1,5

G 1/8 ”
G 1/4 ”
G 3/8 ”
G 1/4 ”
G 3/8 ”
G 1/2 ”

10
10
10
17
17
17
17
17
17
22
22
22

10
10
10
16
16
16
16
16
16
22
22
22

Navoj

Ključ

D

Takođe dostupne mazalice od mesinga ili nerđajućeg čelika.

H1

H2

H3

M

MAZALICE
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SFERIČNE KONUSNE MAZALICE

              Šifra	artikla	 												 Tip	 																											Navoj	 																													Ključ
                          mm

80690
12106
12108
12110
12112
12117
12131
12133
12151
12152
12153
12154
12155
12156
12171
12181
12206
12208
12212
12217
12231
12233
12251
12252
12253
12254
12255
12256
12271
12306
12308
12312
12317
12331
12333
12351
12352
12353
12354
12355
12356
12371

H 1a
H 1a
H 1a
H 1a
H 1
H 1
H 1
H 1
H 1
H 1
H 1
H 1
H 1
H 1
H 1
H 1

H 2a
H 2a
H 2
H 2
H 2
H 2
H 2
H 2
H 2
H 2
H 2
H 2
H 2

H 3a
H 3a
H 3
H 3
H 3
H 3
H 3
H 3
H 3
H 3
H 3
H 3
H 3

Ø5 mm usadni deo za nabijanje

Ø6 mm usadni deo za nabijanje

Ø8 mm usadni deo za nabijanje

Ø10 mm usadni deo za nabijanje

M  6 x 1
1/4” x 28 SAE

M  8 x 1
M  8 x 1,25 (M 8)

M  10 x 1
M  10 x 1,5 (M 10)

R  1/8”
1/8” x 27 NPT

5/16” x 24 SAE
3/8” x 24 SAE

R  1/4”
R  3/8”

Ø6 mm usadni deo za nabijanje

Ø8 mm usadni deo za nabijanje

M  6 x 1
1/4” x 28 SAE

M  8 x 1
M  8 x 1,25 (M 8)

M  10 x 1
M  10 x 1,5 (M 10)

R  1/8”
1/8” x 27 NPT

5/16” x 24 SAE
3/8” x 24 SAE

R  1/4”
Ø6 mm usadni deo za nabijanje

Ø8 mm usadni deo za nabijanje

M  6 x 1
1/4” x 28 SAE

M  8 x 1
M  8 x 1,25 (M 8)

M  10 x 1
M  10 x 1,5 (M 10)

R  1/8”
1/8” x 27 NPT

5/16” x 24 SAE
3/8” x 24 SAE

R  1/4”

Ø6-krug
Ø8-krug

Ø10-krug
Ø12-krug

7-šestougaoni
7-šestougaoni
9-šestougaoni
9-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
14-šestougaoni
17-šestougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
14-šestougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni
14-šestougaoni

Model H, prema DIN 71412 sa konusnim navojem.
Materijal: čelik, pocinkovan ili kaljen.

MAZALICE

Navoj

Ključ

Takođe dostupne mazalice od mesinga ili nerđajućeg čelika, sa drugim navojima i veličinama.

H 1a

H 1

H 2

H 3
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            Šifra	artikla	 																						Tip	 																								Navoj																			Rupa	za	navoj																				Ključ
                       mm                               mm

Model H, prema DIN 71412 sa konusnim samourezujućim navojem. Zbog izuzetne tvrdoće suprotni navoj nije 
potreban, jer ga mazalica pravi pri uvijanju.
Materijal: kaljeni čelik, hromirani čelik.

12511

12512

12513

12514

12521

12522

12524

12531

12532

12534

H 1 SFG

H 1 SFG

H 1 SFG

H 1 SFG

H 2 SFG

H 2 SFG

H 2 SFG

H 3 SFG

H 3 SFG

H 3 SFG

M  6 x 1

M  8 x 1

M  8 x 1 l=3,5mm

M  10 x 1

M  6 x 1

M  8 x 1

M  10 x 1

M  6 x 1

M  8 x 1

M  10 x 1

7-šestougaoni

9-šestougaoni

9-šestougaoni 

11-šestougaoni

9-četvorougaoni

9-četvorougaoni 

11-četvorougaoni

9-četvorougaoni

9-četvorougaoni 

11-četvorougaoni 

5,6 ± 0,1

7,6 ± 0,1

7,6 ± 0,1

9,6 ± 0,1

5,6 ± 0,1

7,6 ± 0,1

9,6 ± 0,1

5,6 ± 0,1

7,6 ± 0,1

9,6 ± 0,1 

MAZALICE SA UTISNUTOM GLAVOM

                Šifra	artikla	 																			Tip	 																														Navoj																																						Ključ	
                          mm

Model D, prema DIN 3405. 
Materijal: čelik, pocinkovan ili kaljen.

14706
14708
14110
14713
14131
14133
14150
14152
14153
14171
14181 
14206
14208
14212
14231
14233
14251
14253
14271 
14306
14308
14312
14331
14351
14353
14371

D 1a
D 1a
D 1a
D 1
D 1
D 1
D 1
D 1
D 1
D 1
D 1

D 2a
D 2a
D 2
D 2
D 2
D 2
D 2
D 2

D 3a
D 3a
D 3
D 3
D 3
D 3
D 3

Ø6 mm usadni deo za nabijanje 

Ø8 mm usadni deo za nabijanje 

Ø10 mm usadni deo za nabijanje

M  6 x 1
M  8 x 1

M  8 x 1,25
M  10 x 1

M  10 x 1,5
R  1/8”
R  1/4”
R  3/8”

Ø6 mm usadni deo za nabijanje

Ø8 mm usadni deo za nabijanje

M  6 x 1
M  8 x 1

M  8 x 1,25
M  10 x 1
R  1/8”
R  1/4”

Ø6 mm usadni deo za nabijanje

Ø8 mm usadni deo za nabijanje

M  6 x 1
M  8 x 1

M  10 x 1
R  1/8”
R  1/4” 

Ø8-krug
Ø10-krug
Ø12-krug

7-šestougaoni
9-šestougaoni
9-šestougaoni 
11-šestougaoni
11-šestougaoni
11-šestougaoni 
14-šestougaoni
17-šestougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
11-četvorougaoni
11-četvorougaoni
14-šestougaoni 
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
9-četvorougaoni
11-četvorougaoni
11-četvorougaoni
14-šestougaoni

Takođe dostupne mazalice od mesinga ili nerđajućeg čelika, sa drugim navojima i veličinama.

D 1a

D 1

D 2

D 3

H1

H2

H3
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RUČNE PRESE

RUČNE PRESE ZA MAST

 oprema za podmazivanje je dizajnirana za profesionalnu upotrebu, kako bi služila korisniku više godina. 
Odlikuje je robustan dizajn, kvalitetna izrada i pouzdan rad.

          Šifra artikla                                                            Opis   

Ručna presa za mast1142, 1147

Najčešći izbor. Mogućnost punjenja ili upotreba kartuše.

Rezervoar:
Protok:
Sadrži:

500 cm3  / 400 cm3 kartuša 
ca. 1 cm3/stisak
5853 metalna cev (150 mm) ili 71518 fleksibilnu cev za povišene 
pritiske (460 mm) i 5852 glavu za mazanje.

        Šifra artikla                                                            Opis   

Ručna presa za mast sa priključkom pod pravim uglom1132

Brza, jednoručna, tipična Lincoln ručna presa za mast

Rezervoar:
Protok:
Sadrži:

500 cm3  / 400 cm3 kartuša 
ca. 1 cm3/stisak
5853 metalna cev (150 mm) i 5852 glava za mazanje

        Šifra artikla                                                            Opis   

Ručna presa za zahtevnu upotrebu1145

Podesiv visok ili nizak pritisak za brzo doziranje ili teške uslove rada. 
Pun pritisak postiže već pri 1/4 hoda, okretni zglob 360 stepeni za teško dostupna mesta, 

pocinkovana, pogodna za tri vrste punjenja: otvoreno, sa kartušom ili sa pumpom. 
Poluga je obložena gumom, otporna na ulje.

Rezervoar:
Protok:
Maks.	pritisak:
Sadrži:

600 cm3  / 400 cm3 kartuša 
ca. 1,5 cm3/stisak oko 1 cm3/stisak, pri visokom pritisku
410 bar / 485 bar 
5853 metalna cev (150 mm) i 5852 glava za mazanje

        Šifra artikla                                                          Opis   

Ručna presa za zahtevnu upotrebu1035

Poseban klinasti mehanizam za pumpanje pod visokim pritiskom uz malo truda. 
Pocinkovana sa crno lakiranom glavom prese. 

Pogodna za tri vrste punjenja: otvoreno, sa kartušom ili sa pumpom.
Rezervoar:
Protok:
Maks.	pritisak:
Sadrži:

600 cm3  / 400 cm3 kartuša 
ca. 1,5 cm3/stisak 
485 bar 
5853 metalna cev (150 mm) i 5852 glava za mazanje

1142

1147
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       Šifra artikla                                                            Opis   

91108
G160

251-10124-7
5845
5848

304-17579-1
11504
1414
1401

1410-E
1415A

Nastavak za punjenje
Zidni nosač prese

Glava za mazanje sa 4 zuba, 1/8 NPTf
Glava za mazanje Heavy-Duty, 517 bar

Rotaciona glava za mazanje
Reducir 1/8NPTa-R1/8i

Brza spojka sa pločastom glavom za mazanje Ø16
Power Luber, kaiš za nošenje

Power Luber, akumulator 14,4 V/1700 mAh
Power Luber, punjač 240 VAC

Power Luber, punjač 12/24 VDC za cigaretnu utičnicu

251-10124-7G160

       Šifra artikla                                                            Opis   

Pneumatska presa za mast1162

Potpuno automatizovan rad, promenljivi zatvrač omogućava odličnu kontrolu protoka maziva, 
prijatna za rukovanje, teška samo 2,4 kg, izuzetno pouzdana i dugotrajna. 

Mogućnost otvorenog punjenja, sa kartušom ili punjenje pumpom.
Rezervoar:
Prenosni	odnos:
Maks.	pritisak:
Radni	opseg:
Sadrži:

500 cm3  / 400 cm3 kartuša 
40:1
414 bar
2,8 – 10,3 bar (komprimovani vazduh)
1430 fleksibilna cev visokog pritisaka (760 mm) i 
5852 glava za mazanje

        Šifra artikla                                                            Opis   

Power-Luber 14,4 V baterijska presa za mast1442-E

Baterijska presa za mast, za profesionalnu upotrebu, 14,4V sa visokim obrtnim momentom 
elektromotora, zaštita motora, dve brzine za visok pritisak ili veliki protok, indikator ciklusa za 

merenje protoka, 1430 cev za visok pritisak (760mm). 
Mogućnost otvorenog punjenja, upotreba kartuše ili pumpe za punjenje.

Rezervoar:
Protok:
Maks.	pritisak:
Sadrži:

500 cm3  / 400 cm3 kartuša 
240 cm3 / min pri pritisku 69 bar
482 bar 
1401 akumulator 14,4 V / 1700 mAh, 1430 fleksibilna cev visokog 
pritiska (760 mm), 5852 glava za mazanje, punjač 230 VAC, priručni 
kofer

1401

1415A

11504

1414

*Na ručnoj presi je potreban 91108 nastavak za punjenje

       Šifra artikla                                                            Opis   

Ručna pumpa za punjenje presa mašću iz buradi1296

Za burad 12,5 kg do 25 kg.  
Pumpa za srednje tvrda i meka maziva. 

Bez prodora prljavštine, otpadaka maziva i vazdušnih čepova u ručnoj presi.
Sadrži: poklopac za prašinu sa zavrtnjevima za pričvršćenje na bure, 

91393 prateći poklopac i 82614* cev za punjenje

PNEUMATSKE I BATERIJSKE PRESE

DODATNA OPREMA

RUČNA PUMPA ZA PUNJENJE PRESA



HENNLICH d.o.o. BeogradHENNLICH d.o.o. Beograd

8

PRIBOR ZA RUČNE PRESE

                              Šifra									Tip																																														Opis	 																																	Mazalica							Navoj								Dužina 
                                                                  artikla                            tip                                 mm     

02 601

02 631

02 607

02 637 

02 501

02 531

02 503

02 533

02 007

02 037 

11 501

11 502

11 50A

11 504

11 505

07 122

07 123

81 486

81 485

07 131

40 459

07 042

07 043

07 012

07 013

07 422

07 423

07 402

07 403

07 412

80 644

02 640

02 641

PZ 300/M

PZ 300/R

PZ 500/M

PZ 500/R 

110/M

110/R

111/M

111/R

103/M

103/R 

2010

2020

2070/M4

2070/M1

2070/M22

120/M

120/R

120/M

120/R

90°/M

90°/R

36/M

36/R

23/M

23/R

12/M

12/R

121/M

121/R

1210/M

1210/R

640/M

640/R

Dvoslojna fleksibilna cev za visoke pritiske
bez glave za mazanje

Maksimalni pritisak
1600 bar

Dvoslojna fleksibilna cev za visoke pritiske
sa četvorozubom glavom za mazanje

Maksimalni pritisak
1600 bar

Metalna cev sa četvorozubom glavom za mazanje

Metalna cev sa četvorozubom glavom za mazanje

Brza spojka sa šupljom glavom za mazanje

Brza spojnica sa konusnom glavom za mazanje

Brza spojnica sa pločastom glavom za mazanje Ø10

Brza spojnica sa pločastom glavom za mazanje Ø16

Brza spojnica sa pločastom glavom za mazanje Ø22

Četvorozuba glava za mazanje

Četvorozuba glava za mazanje

Četvorozuba glava sa nepovratnim ventilom

Četvorozuba glava sa nepovratnim ventilom

Četvorozuba ugaona glava za mazanje

Četvorozuba ugaona glava za mazanje

Šuplja glava za mazanje

Šuplja glava za mazanje

Konusna glava za mazanje

Konusna glava za mazanje

Pločasta glava za mazanje Ø 10 mm

Pločasta glava za mazanje Ø 10 mm

Pločasta glava za mazanje Ø 16 mm

Pločasta glava za mazanje Ø 16 mm

Pločasta glava za mazanje Ø 22 mm

Pločasta glava za mazanje Ø 22 mm

Obrtni zglob

Obrtni zglob

300

300

500

500

300

300

500

500

170

170

35

35

7

7

16

16

25

25

29

29

M 10x1

R 1/8”

M 10x1

R 1/8”

M 10x1

R 1/8”

M 10x1

R 1/8” 

M 10x1

R 1/8”

M 10x1

R 1/8”

M 10x1

R 1/8”

M 10x1

R 1/8”

M 10x1

R 1/8”

M 10x1

R 1/8”

M 10x1

R 1/8”

M 10x1

R 1/8”

M 10x1

R 1/8”

M 10x1

R 1/8”

H

H

H

H

H

H

H

D

M4

M1

M22

H

H

H

H

H

H

H

H

D

D

M4

M4

M1

M1

M22

M22

Ručna presa

RUČNE PRESE
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									Šifra	artikla																																										Opis																																		Mazalica	 													L														
                                                                                                                     tip                   mm

ABX 31950.00
ABX 31951.00
ABX 31952.00
ABX 31953.00
ABX 31954.00

300
300 
300 
300 
300 

Mesingana 
šuplja 

glava za 
podmazivanje

Mesingana konusna 
glava za 

podmazivanje

Mesingana kombinovana 
glava za podmazivanje

Čelična univerzalna 
glava za podmazivanje

Čelična konusna 
glava za 

podmazivanje

Model ABX, profesionalna verzija prese gde je podmazivanje moguće u svim pravcima.
Materijal*: uglačana pocinkovana cev, zaptivke od gume, dozirni cilindar od mesinga.

Sa šupljom glavom za mazanje
Sa konusnom glavom za mazanje

Sa kombinovanom glavom za mazanje
Sa univerzalnom glavom za mazanje

Sa konusnom glavom za mazanje

TELESKOPSKE PRESE

Rezervoar:
Protok:
Maks.	pritisak:
Navoj:

120 cm3   
0,6 cm3/stisak
150 bar
G 1/8’’ na dozirnom cilindru.

H
D

H, D
H
D

Za mast

							Šifra	artikla																																										Opis																																					Mazalica														L														
                                                                                                                      tip                  mm

ABX 31960.00
ABX 31961.00
ABX 31962.00
ABX 31963.00
ABX 31964.00

150
150
150
150
150

Sa šupljom glavom za mazanje
Sa konusnom glavom za mazanje

Sa kombinovanom glavom za mazanje
Sa univerzalnom glavom za mazanje

Sa konusnom glavom za mazanje

H
D

H, D
H
D

Za mineralna ulja

L

za mast

za ulje

* Takođe dostupan cilindar od aluminijuma i zaptivke od Vitona (FKM) za agresivna sintetička ulja.
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SIMALUBE

Simalube automatski podmazivač se može koristiti za ulja ili masti. Ima transparentni rezervoar napravljen od PET 
materijala (poliester). Omogućava trenutnu kontrolu rada i potrošnju maziva. Radna glava (proizvodi H2 potisni gas) 
omogućava podešavanje za doziranje maziva. Prazan Simalube je lako napuniti i zameniti glavu motora.
Radi nezavisno od položaja, čak i pod vodom.

                             Šifra artikla                                                            Opis

5008
3012
2020
2021
5016
2010

Pogonska glava
Nastavak za punjenje sa sferičnom glavom H1
Nepovratni ventil, R 1/8”
Nepovratni ventil, R 1/4”
Čep sa nepovratnim ventilom
Nosač simalube

Dostupna je i široka paleta ostalih elemenata za montažu kao što su čepovi, priključci, cevi, stege...

5016 5008 30122010

Navoj

14
10

0

      Šifra artikla                                                            Opis   

Simalube, automatski davač mazivaSL 00-125-R1/4A

Prazan** Simalube, pogodan za ulje*** i mast.

*  Raspoloživo sa 30,60 i 250ml rezervoarom (samo u kompletu od 10 kom.)
** Kod većih količina mogućnost nabavke sa mazivom po želji.
*** Upotreba sa čepom 5016 sa nepovratnim ventilom.
**** Tačnost doziranja zavisi od temperature okoline i izabranog maziva.

Doziranje:	
Rezervoar:
Temperatura:
Maks.	pritisak:	
Navoj:
Sadrži:

125 cm3/1 do 12 meseci (podesivo sa imbus ključem)****
125 cm3* 
-20°C do +55°C 
3 bar 
R 1/4” 
5000 pogonska glava

PriborDimenzija u  mm

52

AUTOMATSKI PODMAZIVAČI
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Iz Hennlich ponude izdvajamo i SKF maziva za široku primenu u gotovo 
svim industrijama i za razne uslove rada.

Ova maziva nude glavne prednosti:
●   Dizajnirana su i testirana za korišćenje u realnim uslovima
● Tehničke karakteristike uključuju specifične rezultate testiranja što 
omogućava bolju selekciju
●   Striktna kontrola kvaliteta osigurava najviši stepen performansi

Odabir odgovarajućeg maziva može biti složen postupak. SKF je razvio 
nekoliko alata za lakši izbor optimalnog maziva. Postoje tablice i softverske 
aplikacije koje omogućavaju izbor najboljeg rešenja zavisno od uslova 
rada postrojenja.

Osnovni	odabir	masti	za	ležajeve:

Brzina - srednja ( nDm do 300.000)
Temperatura - srednja 50-100°C, Opterećenje - srednje

Očekivana temperatura ležaja neprekidno veća od 100°C

Široka primena

Očekivana temperatura ležaja neprekidno veća od 150°C

Niska temperatura okoline -50°C,
Očekivana temperatura ležaja manja od 50°C 
Udarna opterećenja, teška opterećenja
Česti zaleti / zaustavljanje

Prehrambena industrija

Biorazgradivost, zahtevana mala toksičnost

Visoke temperature

Ekstremno visoke temperature

Niske temperature

Teška opterećenja

Obrada hrane

Biorazgradivost

Dostupna pakovanja su od: 35g, 200g, 420 ml (standardna kartuša), 1kg, 5kg, 18kg, 50kg,180kg

SKF SISTEM 24

Ove jedinice za automatsko podmazivanje napunjene su širokom lepezom 
SKF maziva. Aktiviranje bez dodatnih alata i funkcija vremenskog 
podešavanja omogućavaju jednostavno i precizno podešavanje protoka 
maziva.

Iz ponude izdvajamo najpopularnije modele:

LAGD 60 ml i LAGD 125 ml
● podesive za rad od 1-12 meseci
● temperaturni opseg (-20 do 60°C)
● maksimalni radni pritisak do 5bar
● pogonski mehanizam: gasna ćelija pravi inertni gas koji potiskuje mazivo
● priključak R1/4’’

MAZIVA



HENNLICH d.o.o. BeogradHENNLICH d.o.o. Beograd

12

PUMPE

KLIPNE PUMPE ZA MAST

*Brojevi artikala odnose se samo na pumpe.

     Šifra artikla*                                                           Opis   
PMV, pneumatska pumpa za mast

za bure 25 kg, motor 3˝, H = 480 mm
za bure 50 kg, motor 3˝, H = 695 mm

za bure 200 kg, motor 3˝, H = 860 mm
za bure 50 kg, motor 4,25˝, H = 695 mm

za bure 200 kg, motor 4,25˝, H = 860 mm

350035
350120
350400
450120
450400

Pogodna za pumpanje masti na bazi mineralnih ulja, do konzistencije NLGI2. 
Daje kontinualan protok zbog ugrađenog skretnog ventila, dozira u oba smera kretanja klipa.

Prenosni	odnos:
Maks.	pritisak:
Protok:

Područje	rada:
Priključci:
Zaptivanje:

50:1
517 bar
Maks. 2750 cm3/min, motor 3’’ ili
Maks. 3600 cm3/min, motor 4.25’’ pri prostom istakanju
2,7 – 10,3 bar (komprimovani vazduh)
3/8 NPTF (vazduh), 1/4 NPTF (mazivo)
Poliuretan, Nitril (NBR)

       Šifra artikla                                                         Opis                 Poz.
Protivprašni poklopac SD 25 (Ø312 – 342 mm)
Protivprašni poklopac SD 50 (Ø365 – 415 mm)

Protivprašni poklopac SD 200 (Ø570 – 625 mm)
Prateći poklopac FD 20 – 25 (Ø300 – 335 mm)

Prateći poklopac FD 50 (Ø355 – 387 mm)
Prateći poklopac FD 200 (Ø560 – 580 mm)

Reducir pratećeg poklopca FD-A 35 (Ø35 mm)
Zaokretni zglob 90°, za visok pritisak, 1/4 NPT(f/m)

Reducir, 1/4 NPT(m) x 1/2”-27(m)
Fleksibilna cev visokog pritiska, PN 340, 1/2”-27(f), L = 3,0 m
Fleksibilna cev visokog pritiska, PN 340, 1/2”-27(f), L = 6,0 m
Fleksibilna cev visokog pritiska, PN 340, 1/2”-27(f), L = 9,0 m

Zglob, dvojni, visokog pritiska, 1/2”-27(m) x 1/4” NPT(m)
Pištolj za mazanje

40 918
40 919
40 920
80 010
80 013
80 015
40 399
80202
10198
75120
75240
75360
81387

740

a1
a2
a3
b1
b2
b3
c
d
e
f1
f2
f3
g
h

Pripadajući komplet pribora za pumpe iz gornje tabele mora da sadrži od 
svake pozicije (a do h) po jedan artikal.

a

b
c

d

f

g
h

40 920

80 015

40 399

80202

75120

81387 740

H

e
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2

1

3a
3b

x2

x3

3c

2

x1

4

6

7a

        Šifra artikla*                                                           Opis   
PMV, pneumatska pumpa za ulje

  5:1 prenosni odnos, 3’’ motor, H = 442 mm
  6:1 prenosni odnos,, 4,25’’ motor, H = 480 mm
10:1 prenosni odnos, 4,25’’ motor, H = 443 mm

305000
406000**
410000

Pogodna za pumpanje mineralnih ulja. Daje kontinualni protok zbog ugrađenog skretnog ventila, 
dozira u oba smera kretanja klipa. Lako se ugrađuje na bure ili na zid.

Maks.	pritisak:
Protok:
Područje	rada:
Priključci:
Zaptivanje:

50 / 62 / 103 bar
26,5  / 26,5 / 18,4 l/min - prosto istakanje
2,7 – 10,3 bar (komprimovani vazduh)
3/8 NPT(f) komp. vazduh, ½ NPT(f) potis, 1 ½ NPT(f) usis
Poliuretan, Nitril (NBR)

*Brojevi artikala označavaju samo pumpe. 
**Moguća montaža samo na zid.

KLIPNE PUMPE ZA ULJE

         Šifra artikla                                                         Opis                 Poz.
Reducir usisne cevi, 1-1/2 NPT(m) x 1 NPT(f)

Priključak za montažu PMV pumpe na bure, 2’’
Usisna cev 1 NPT(m), h = 962 mm (uključuje poz. 1 i x2), 

univerzalni komplet - odrežete na željenu dužinu
Usisna cev 1 NPT(m) za bure 200l (uključuje poz. x2)

Usisna cev 1 NPT(f), h = 812 mm (uključuje poz. 2) s fleks.crevom 1,5 m
Zglob, rotirajući 90°, visokog pritiska, 1/2 NPT(f/m)

Cevni priključak – telo
Fleksibilna cev visokog pritiska, M26x1,5 ravni – R3/4 ravni, L = 3,0 m
Fleksibilna cev visokog pritiska, M26x1,5 ravni – R3/4 ravni, L = 6,0 m
Fleksibilna cev visokog pritiska, M26x1,5 ravni – R3/4 ravni, L = 9,0 m

Pretočni pištolj, sa rotirajućim zglobom, izlazna metalna cev 60°, PN 70
Pretočni pištolj, sa rotirajućim zglobom, izlazna fleksibilna cev 90°, PN 70
Pretočni pištolj, sa rotirajućim zglobom, izlazna metalna cev 60° i 

digitalni merač protoka, PN 70
Pretočni pištolj, sa rotirajućim zglobom, izlazna metalna cev 90° i 

digitalni merač protoka, PN 70
Zidni nosač PMV pumpe

Nepovratni ventil, 1 NPT(f)
Zaporni ventil sa plovkom, 1 NPT(f)

275360
85824
85949

85807
84945

241584
GE 18-L1/2NPTX

HCO001
HCO002
HCO003
40 041
41 041
40 045

41 045

257413
85765
84946

1
2

3a

3b
3c
4
5

6a
6b
6c
7a
7b
7c

7d

x1*
x2**
x3***

Pripadajući komplet pribora za pumpe iz gornje tabele mora da sadrži od 
svake pozicije (1 do 7) po jedan artikal.

* Posebno za montažu pumpe na zid.
** Pri premeštanju pumpe sa buradi zatvara  

usis i sprečava curenje ulja.
*** Zatvara usisnu cev i zaustavlja pumpu, 

kada nestane ulja.

84946

85824

84945

40 045

HCO002

H

H

1

5

h

H

h
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ZUPČASTE PUMPE ZA ULJE - Hallbauer

        Šifra artikla                                                            Opis   

Zupčasta pumpa tip Pumpmatic EZP 1.040 395

Pogodna za pretakanje hidrauličkih, motornih, reduktorskih i ostalih ulja viskoznosti do 1.500 cSt.

Maks.	pritisak:
Protok:
Priključci:
El.	priključak:
Sadrži:

10 bar
ca. 15 l/min (zavisno od viskoznosti) - prosto istakanje
G 1’’ usisni, G 3/4” potisni
230 VAC, 50 Hz, 6 A, 0,78 kW (IP 44)
Pneumatski prekidač, električni kabl sa utičnicom

                               Šifra artikla                                                            Opis

HCO004
HCO005
HCO006
40 041
41 041
40 045

41 045

Fleksibilna cev visokog pritiska, DN 16 R3/4 ravni – R3/4 ravni, L = 3,0 m
Fleksibilna cev visokog pritiska, DN 16, R3/4  ravni - R3/4 ravni, L = 6,0 m
Fleksibilna cev visokog pritiska, DN 25, R1 ravni, L = 3,0 m
Pretočni pištolj, sa rotirajućim zglobom, potisna metalna cev 60°, PN 70
Pretočni pištolj, sa rotirajućim zglobom, potisna fleksibilna cev 90°, PN 70
Pretočni pištolj, sa rotirajućim zglobom, potisna metalna cev 60° i digitalni 
merač protoka, PN 70
Pretočni pištolj, sa rotirajućim zglobom, potisna fleksibilna cev 90° i 
digitalni merač protoka, PN 70

Pribor

40 045 HCO004

PUMPE

FHP
AM L

MOBILNE JEDINICE ZA PODMAZIVANJE

Električno pogonjena mobilna jedinica AM 203 i AM 02
● Proizvodnja Hennlich
● Koriste se pumpe SKF-LINCOLN, tipovi P203 i ZPU 02

Pneumatski pogonjena mobilna jedinica AM L
● Proizvodnja Hennlich
● Koriste se pneumatske pumpe SKF-LINCOLN, tip Lubrigun
● Robustan dizajn za teške uslove rada
● Konstrukcija prilagođena za standardnu burad
● Postoji opcija i za lakše uslove rada

Ostali tipovi

U ponudi su ručne i nožne mobilne jedinice,
kao i jedinicane sa integrisanim kompresorom.
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Automatski davači maziva su prvi korak ka automatizaciji procesa podmazivanja. Predstavljaju jednostavno, ali efikasno 
rešenje tamo gde nema puno tačaka podmazivanja ili gde nisu potrebne velike količine maziva. Idealno za mesta koja 
su nepristupačna operaterima, kao što je slučaj kod građevinskih mašina, kranova, rudarske opreme, ventilatora itd.
Mogu se koristiti za ulje ili mast koje se pod pritiskom ne stvrdnjavaju ili sedimentiraju.

ŠTAUFER MAZALICE

          Šifra	artikla															Navoj	 				Šifra	artikla															Navoj																			Veličina																	Zapremina
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							cm3

Štaufer mazalica po standardu DIN 3411 je najjeftinije rešenje. Količina masti u posudi obezbeđuje kontinualno 
podmazivanje. Materijal: vučni lim, zaštićen od korozije.

1
2
3
4
5
6
7
8

00-1 R
00-2 R
00-3 R
00-4 R
00-5 R
00-6 R
00-7 R
00-8 R

R 1/8”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 3/8”
R 3/8”

00-1 M
00-2 M
00-3 M
00-4 M
00-5 M
00-6 M
00-7 M
00-8 M

M 10 x 1   
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5

Model SBK je automatski davač maziva sa oprugom, mazalicom za punjenje H1 i sigurnosnim ventilom. Rezervoar ima 
debeli prozirni zid za dobru kontrolu nivoa masti. Radi nezavisno od položaja. Isporučuje se sa tri različita sistema za 
podešavanje protoka.
Materijal: mesing, pleksiglas (poliakril). Temperatura do 60 °C.

2,2 
5  

10 
17 
35 
50 
70 

120

     Šifra	artikla										Tip																Navoj																H	 						h																					D																					l														Zapremina													
	 	 	 	 	 	 	 													mm																	mm																	mm																	mm																	cm3

SBK 50.0
SBK 50.0
SBK 50.1
SBK 50.1
SBK 50.2
SBK 50.2

4301101
4301102
4301201
4301202
4301301
4301302

110
110
110
110
110
110

55
55
55
55
55
55

50
50
50
50
50
50

G 1/8
G 1/4
G 1/8
G 1/4
G 1/8
G 1/4

15
15
15
15
15
15

sigurnosni  ventil

mazalica H 1 protok je podesiv, 
funkcija

start/stop

protok je podesiv
na regulatornom 

zavrtnju

protok nije podesiv

SBK 50.0 SBK 50.1 SBK 50.2

Navoj

DAVAČI MAZIVA

50
50
50
50
50
50

zaporni 
točak

regulacioni
zavrtanj

regulacioni
zavrtanj

AUTOMATSKI DAVAČ MAZIVA
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KAPALICE

      Šifra.	artikla										Šifra.	artikla	 						Tip																						Navoj*												H							h								D							l									Zapremina 
                         Plexiglas        staklo                mm   mm    mm   mm             ml

Model UNI ima na vrhu jedan zavrtanj za podešavanje doziranja (broj kapi u minuti ili po satu) i trenutni prekidač. Na 
vrhu rezervoara je ulazni otvor za nalivanje, koji je zatvoren sa crvenim plastičnim čepom protiv prašine.
Materijal: razvodnik - niklovani mesing, kućište - pleksiglas (poliakril) ili staklo, zaptivanje - perbunan (NBR).

UNI 25
UNI 30
UNI 40
UNI 50
UNI 60

UNI 60x80
UNI 80x100

UNI 100x100
UNI 100x120
UNI 130x150
UNI 150x180

17 001 10 01
17 002 10 01
17 003 10 02
17 004 10 02
17 005 10 02
17 006 10 02
17 007 10 04
17 008 10 04
17 009 10 04
17 010 10 04
17 011 10 04

17 001 20 01
17 002 20 01
17 003 20 02
17 004 20 02
17 005 20 02
17 006 20 02
17 007 20 04
17 008 20 04
17 009 20 04
17 010 20 04
17 011 20 04

G 1/8”
G 1/8”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”

10 
20 
36 
84 

140 
200 
500 
750 

1000 
2000 
3000 

72
77

100
110
120
140
160
185
195
240
270

28
30
40
50
60
80

100
100
120
150
180

25
30
40
50
60
60
80

100
100
130
150

8
8

10
12
12
12
16
16
16
16
16

      Šifra.	artikla										Šifra.	artikla	 							Tip																						Navoj													H							h							D							l										Zapremina 
                        Plexiglas        staklo                mm   mm   mm   mm              ml

Model TOL je ista kapalica kao model UNI samo što je zavrtanj za podešavanje na strani a otvor za punjenje je 
zatvoren poklopcem. Tako je zaštićen i od mlaza vode.
Materijal: razvodnik - niklovani mesing, kućište - pleksiglas (poliakril) ili staklo, zaptivanje - perbunan (NBR).

TOL 25

TOL 30

TOL 40

TOL 50

TOL 60

TOL 60 x 80

20 001 10 02

20 002 10 02

20 003 10 02

20 004 10 02

20 005 10 02

20 006 10 02

20 001 20 02

20 002 20 02

20 003 20 02

20 004 20 02

20 005 20 02

20 006 20 02

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4” 

G 1/4” 

 
G 1/4” 

G 1/4” 

7 

14 

36 

84 

140 

200 

65

71

90

107

120

140

25

30

40

50

60

80

25

30

40

50

60

60

7

7

8

8

8

8

Navoj*

Navoj

* Priključak sa navojem G 1/2” ima takođe i G 1/4” unutrašnji navoj.

Kapalice služe za regulisano istakanje ulja, koja ne sadrže čvrste čestice i nemaju sposobnost stvrdnjavanja.
Kod ulja se smatra da 1 ml sadrži 45 kapi.
Sve kapalice imaju kućište izrađeno od mesinga, cilindrični zid od pleksiglasa (poliakril) ili stakla, zaptivke od perbunana 
(NBR) , opciono i od vitona (FKM) ili teflona (PTFE). Obavezna je provera hemijske otpornosti materijala na fluid.
Providni zid rezervoara obezbeđuje dobru vizuelnu kontrolu nivoa. Na rezervoar zapremine 1000 ml moguće je instalirati 
prekidač za minimalni nivo. Ispod rezervoara je mlaznica za doziranje sa otvorom za posmatranje kapanja. Kapalica 
mora biti instalirana vertikalno. Ako je sa mestima podmazivanja povezana sa cevi, cev treba biti postavljena što je više 
moguće vertikalno i, po mogućnosti, da je kraća od jednog metra.

H
h

D

l

Regulacioni
vijak

Nadzorni 
otvor

H
h

D

l
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ELO model je isti kao model UNI ali sa moćnim elektromagnetnim ventilom koji je povezan sa glavnim prekidačem 
mašine i aktivira ispuštanje kada se mašina uključi. Nije predviđen za upotrebu u prašnjavoj i vlažnoj sredini ***. Doziranje 
se može dalje optimizovati sa vremenskim relejem (šifra 1078-1 TUP), koji uvodi interval doziranja i interval za pauzu.
** Napajanje: 230 VAC ( model 40 24 VAC ) , IP20 *** .
Materijal : razvodnik - niklovani mesing, kućište - pleksiglas (poliakril) ili staklo, zaptivanje - perbunan (NBR).

     Šifra	artikla										Šifra	artikla																Tip																					Navoj*											H									h									D										l									Zapremina
        Plexiglas    staklo                                                      mm    mm     mm     mm               ml

ELO 40

ELO 140

ELO 200

ELO 500

ELO 1000

ELO 2000

ELO 3000

01 003 01 01

01 005 01 04

01 006 01 04

01 007 01 04

01 009 01 04

01 010 01 04

01 011 01 04

01 003 02 01

01 005 02 04

01 006 02 04

01 007 02 04

01 009 02 04

01 010 02 04

01 011 02 04

G 1/8”

G 1/2”   

G 1/2”   

G 1/2”   

G 1/2”   

G 1/2”   

G 1/2”   

36

140

200 

500 

1000 

2000 

3000 

118

150

170

200

240

285

315

55

60

80

100

120

150

180

40

60

60

80

100

133

150

8

15

15

15

15

15

15

Model MET.B je isti kao model ELO samo što ima elektromagnetni zaporni ventil integrisan sa razvodnikom koji ima 
2-10 ventila za kapljanje. Doziranje je podesivo za svaki ventil posebno. MET.B ima veliki otvor za nalivanje, dobro 
zaptiven sa poklopcem.
Napajanje**: 230VAC, IP20***.
Materijal: razvodnik - niklovani mesing, kućište - pleksiglas (poliakril) ili staklo, zaptivanje - perbunan (NBR).

      Šifra	artikla										Šifra	artikla															Tip																			Navoj*														H													h														D										Zapremina
         Plexiglas     staklo                                                       mm          mm         mm                ml

MET.B 140

MET.B 200

MET.B 500

MET.B 1000

MET.B 2000

MET.B 3000

02 005 01 02

02 006 01 02

02 007 01 02

02 009 01 02

02 010 01 02

02 011 01 02

02 005 02 02

02 006 02 02

02 007 02 02

02 009 02 02

02 010 02 02

02 011 02 02

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

140 

200 

500 

1000 

2000 

3000 

175

195

235

275

320

350

60

80

100

120

150

180

60

60

80

100

133

150

Dodatni ventil za kapljanje.

* Priključak sa navojem G1/2” ima G1/4” unutrašnji navoj.
** U ponudi su napajanja 24V AC/DC, 48 VAC, 110 VAC.
*** Za teže radne uslove u ponudi je elektromagnetni ventil tip H sa zaštitom IP65. U ponudi je i Ex izvedba.

Navoj

H h

D

11 001 41 12

* Uključuje 2 ventila za kapljanje.
** U ponudi su napajanja 24V AC/DC, 48 VAC, 110 VAC.
*** Za teže radne uslove u ponudi je elektromagnetni ventil tip H sa zaštitom IP65. U ponudi i Ex izvedba.

Navoj*

H
h D

l

Regulacioni
 vijak
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B

N
av

oj

D

L

TOČKOVI I ČETKE ZA PODMAZIVANJE

Četke se koriste za podmazivanje lanaca, čeličnih užadi, vođica, ploča, traka, zupčanika... uljem. Točkovi se koriste za 
podmazivanje brzo (p)okretnih delova. Omogućavaju bolje podmazivanje i manje habanje. Četke i točkovi su povezani 
sa kapalicama ulja.
Čekinje su napravljene od perlona (poliamid), stabilne su do 70°C. Na višim temperaturama neophodno je koristiti 
vlakna od nerđajućeg čelika. Dostupna su i od drugih materijala: konjske dlake, bronze, staklenih vlakana... Čekinje 
zbog valovitosti zadržavaju ulje (kao sunđer) i sprečavaju kapljanje.

      																																						Šifra.	artikla																						Tip	 									Materijal														Navoj												H								D									B														
	 	 	 	 	 	 	 	 	 									vlakana																																			mm				mm					mm

15 800 11 00 

15 800 12 00

RSM 80/25 

RSM 80/25

Perlon

nerđajući čelik

25

25

G 1/8”

G 1/8”

80

80

137

137

Kod Modela RSM, ulje protiče kroz šuplji nosač i kaplje na točkove sa 
čekinjama. Materijal: niklovani mesing.

Kod Modela RSM - B, ulje teče iz unutrašnjosti točkova, odakle se distribuira svim dlačicama. Tok ulja nema kontakt sa 
okolinom, pa je ovaj model pogodan u okolini gde ima prašine. Praktičan je gde god nedostaje prostor (visina ugradnje).

15 620 11 00 

15 630 11 00 

15 640 11 00 

15 825 11 00

RSM-B 60/20 

RSM-B 60/30 

RSM-B 60/40 

RSM-B 80/25

Perlon

Perlon

Perlon

Perlon

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

      																																						Šifra.	artikla																					Tip	 								Materijal															Navoj												L								D									B														
	 	 	 	 	 	 	 	 	 									vlakana																																			mm				mm					mm

82

91

99

82

60

60

60

80

20

30

40

25

L

B

D

N
av

oj
PRIBOR

D

Navoj

H

B
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      																																						Šifra	artikla																								Tip	 									Materijal															Navoj												H								h									B														
	 	 	 	 	 	 	 	 	 											četki																					 										mm				mm				mm

13 001 11 01
13 002 11 01
13 003 11 01
13 004 11 01
13 001 12 01
13 002 12 01
13 003 12 01
13 004 12 01

SPR 6,5
SPR 16
SPR 25
SPR 30
SPR 6,5
SPR 16
SPR 25
SPR 30 

Perlon
Perlon
Perlon
Perlon

nerđajući čelik
nerđajući čelik
nerđajući čelik
nerđajući čelik

6,5
16
25
30
6,5
16
25
30

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”

50
30
45
45
50
30
45
45

65
53
70
70
65
53
70
70

Model SPF, sa pljosnatim četkama koje se lako nadovezuju za različite širine. Koriste se na kapalicama, jedna četka na 
jednom izlazu, čime se postiže ravnomeran nanos ulja. Pogodne za mazanje širokih delova.
Materijal: okov je od aluminijuma.

14 001 11 01
14 002 11 01
14 003 11 01
14 001 12 01
14 002 12 01
14 003 12 01

SPF 57
SPF 114
SPF 171
SPF 57
SPF 114
SPF 171

Perlon
Perlon
Perlon

nerđajući čelik
nerđajući čelik
nerđajući čelik

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”

Model SPR - četka okruglog preseka.
Materijal: okov je mesingani.

h

H

B

N
av

oj

      																																								Šifra	artikla																					Tip	 									Materijal															Navoj												H								h								B														
	 	 	 	 	 	 	 	 	 												četki																																						mm				mm				mm

50
50
50
50
50
50

30
30
30
30
30
30

57
114
171
57
114
171

Navoj

H h

B

      																																							Šifra	artikla																								Tip	 											Navoj																					H																												l																

Model PHA, je šuplji nosač četki SPR ili SPF. Podešavanje visine sa 
navrtkom (mera l). 
Materijal: niklovani mesing.

16 106 12 00
16 108 12 00
16 112 12 00

PHA 60
PHA 80

PHA 120

60
80

120

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”

47
47
47

      																																						Šifra	artikla																							Tip	 											Navoj																					H																												B										

Model PHB, je šuplji nosač četki SPR ili SPF. Visina je podesiva sa cevnom 
stegom. Montira se na šinu i omogućava nagib četki.
Materijal: niklovani mesing, stega od veštačkih materijala.

16 206 12 00
16 208 12 00
16 212 12 00

PHB 60
PHB 80

PHB 120

60
80

120

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”

30
30
30

NOSAČI

Navoj

Navoj

H

l (
na

vo
j)

Navoj

Navoj

H



HENNLICH d.o.o. BeogradHENNLICH d.o.o. Beograd

20

Model TSC 11, šifra artikla 160111200, 
montažna šina za nosač četki PHB. 
Dužina 1m.
Materijal: pocinkovani čelik.

Model BFW 75, šifra artikla 160751200, montažni ugaonik za nosač četki 
PHA ili točka RSM.
Materijal: pocinkovani čelik.

Model MWI, montažni ugaonik za kapalice ulja sa unutrašnjim navojem 
G 1/2”. MET.B.MWI 90 (šifra artikla 90 MWI 90 ST), za veličine uključujući 
1000ml i MWI 120 (br. artikla 90 MWI 120 ST) za veće.
Materijal: pocinkovan čelik.

Model BFW 115, šifra artikla 151151200, 
montažni ugaonik za točkove RSM-B.
Materijal: crno lakirani čelik.

PRIBOR
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KRUŽNI OBLIK STAKLA
Model TE sa zaštitom u potpunosti je od plastike. Instaliran je i ugraviran sa glatkom cevi sa kosim ivicama, prečnika N 
+ 0,1mm. Pogodan za pritisak do 0,6 bara. Pri većem pritisku koristi se sigurnosni prsten. Služi kao staklo za ulje ili za 
posmatranje unutrašnjih delova mašine. Reflektor u obimu isporuke uključuje vrednosti svetlostne propustljivosti do 38.
Materijal: pleksiglas (poliakril) na 70°C, Makrolon (polikarbonat) do 130°C.

NADZORNA STAKLA ZA NIVO ULJA

Zaštitni obruč, za nadzorno staklo model TE, lakiran mat crno.
                              								Šifra								Veličina									D1                    d                    Dk                     k															L1                    s1
             artikla                             mm             mm           mm             mm           mm             mm

00050S

00075S

00100S

00150S

0,8

1

1

1

50

75

100

150

69

98

123

178

46

70

95

145

63

90

115

168

2,8

3,3

3,3

3,9

3,6

4,8

4,8

5,8

     Šifra	artikla			Šifra	artikla											Tip																			N																				D																					L																						l																					s
       Plexiglas							Makrolon									veličina													mm																	mm																	mm																	mm																mm

TE 22
TE 32
TE 38
TE 50
TE 75

TE 100
TE 150
TE 200
TE 250
TE 300

00022P
00032P
00038P
00050P
00075P
00100P

00200P
00250P
00300P

22,2
32

38,1
50
75

100
150
200
250
300

00022M
00032M
00038M
00050M
00075M
00100M
00150M

25
35
41
53
78

103
153
203
253
303

7
7
7

8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
10
12

8,5
8,5
8,5
10
10
10
10
10
12
15

5
5
5
6
6
6
6
6
8

10

Standardni materijali za nadzorna stakla je Pleksiglas (poliakril) koji je veoma otporan na starenje, pogodan je za 
temperature do 80°C. 
Opciono dostupni su i Makrolon (polikarbonat), izuzetno otporan na udarce i grebanje, za temperature do 130°C i 
Trogamit (poliamid), koji je takođe hemijski otporan za određene rastvarače, za temperature do 100°C. 

Reflektor omogućava da se ulje pri snižavanju nivoa ne lepi za stakla i poveća vidljivost tj. kontrast. Za vrednosti 
svetlostne propustljivosti preko 50, reflektor obično nije potreban.
Sva nadzorna stakla sadrže zaptivku.

U ponudi su i reflektori veličina 50-150.
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        Šifra	artikla													Tip																			Navoj																D															d															L																l														Dk														k				
	 	 	 	 	 			veličina	 	 						mm											mm											mm											mm											mm											mm

Model SK R, SK M, iz jednog dela sa belim reflektorom, postoji verzija i za dizel goriva. 
Temperatura do 70°C, pritisak do 1 bar.
Materijal: Plexiglas (poliakril), zaptivka od plute.

SK 6 R 
SK 9 R

SK 12 R
SK 16 R
SK 20 R
SK 22 R
SK 28 R
SK 33 R
SK 43 R
SK 6 M
SK 9 M

SK 12 M
SK 16 M x 24
SK 16 M x 26
SK 16 M x 27

SK 20 M
SK 22 M

SK 25 M x 35
SK 25 M x 36

SK 28 M
SK 33 M
SK 43 M

G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 7/8”
G 1”

G 1 1/4”
G 1 1/2”

G 2”
M 12 x 1,0
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 24 x 1,5
M 26 x 1,5
M 27 x 1,5
M 30 x 1,5
M 33 x 1,5
M 35 x 1,5
M 36 x 1,5
M 42 x 1,5
M 48 x 1,5
M 60 x 2,0

001000
002000
003000
004000
005000
006000
007000
008000
009000
010000
011000
012000
013000
014000
015000
016000
017000
018000
018500
019000
020000
021000

20
24
28
35
37
40
50
55
68
20
24
28
35
35
35
37
40
45
45
50
55
68

13,9
17,5
22,0
27,2
29,7
32,5
41,7
45,0
60,0
13,9
17,5
22,0
27,2
27,2
27,2
29,7
32,5
35,0
35,0
41,7
45,0
60,0

  8,2
  9,1
10,2
12,5
  8,0
11,5
13,0
14,0
14,0
8,2
9,1

10,2
12,5
12,5
12,5
12,0
11,5
12,5
12,5
13,0
14,0
14,0

12,7
14,7
18,0
19,5
16,0
20,0
22,5
24,8
23,2
12,7
14,7
18,0
19,5
19,5
19,5
20,8
20,0
20,5
20,5
22,5
24,8
23,2

1,2
2,5
2,7
2,9
3,8
3,0
3,2
4,0
5,0
1,2
2,5
2,7
2,9
2,9
2,9
3,8
3,0
4,0
4,0
3,2
4,0
5,0

6
9

12
16
20
22
28
33
43
6
9

12
16
16
16
20
22
25
25
28
33
43

       Šifra	artikla														Tip																			Navoj																	D														d															L																l														Dk														k				
	 	 	 	 	 		veličina		 	 							mm										mm											mm											mm											mm											mm

Model SK L, SK F, kućište i reflektor (bele boje) su iz jednog dela, staklo sa prednje strane. 
Postoji verzija i za dizel gorivo.
Temperatura do 130°C, pritisak do 5 bara.
Materijal: mesing, staklo.

SK   9 L 
SK 12 L
SK 16 L
SK 22 L
SK 28 L
SK 33 L
SK 43 L
SK 9 F

SK 12 F
SK 16 F x 26
SK 16 F x 27

SK 20 F 
SK 22 F

SK 25 F x 35
SK 25 F x 36

SK 28 F 
SK 33 F
SK 43 F

G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”

G 1 1/4”
G 1 1/2”

G 2”
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 26 x 1,5
M 27 x 1,5
M 30 x 1,5
M 33 x 1,5
M 35 x 1,5
M 36 x 1,5
M 42 x 1,5
M 48 x 1,5
M 60 x 2,0

027000
028000
029000
030000
031000
032000
033000
034000
035000
036000
037000
038000
039000
040000
040010
041000
042000
043000

22
26
32
38
48
55
70
22
26
32
32
36
38
42
42
48
55
70

9,1
11,6
16,1
22,1
28,1
33,1
43,1
9,1
11,6
16,1
16,1
20,1
22,1
25,1
25,1
28,1
33,1
43,1

18,0
21,5
27,0
33,0
40,0
47,5
60,0
18,0
21,5
27,0
27,0
30,5
33,0
35,5
35,5
40,0
47,5
60,0

8,0
8,0
8,0
9,0

10,0
11,0
11,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,5
9,0
9,0
9,0

10,0
11,0
11,0

12,0
12,0
12,0
13,5
14,5
16,0
16,5
12,0
12,0
12,0
12,0
13,0
13,5
13,5
13,5
14,5
16,0
16,5

2,6
2,6
2,6
2,6
3,2
3,2
4,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
3,2
3,2
4,5

U ponudi su i Tompax stakla, debljine 4mm, za temperature do 300°C i pritisak do 60bar.

NADZORNA STAKLA ZA NIVO ULJA
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NADZORNA STAKLA ZA NIVO ULJA

Model SK, prirubnička verzija. Reflektor i staklo su u kućištu prirubnice. 
Temperatura do 130°C, pritisak do 4 bar.
Materijal: mesing, staklo.

Model T, ukoliko je zid rezervoara dovoljno tanak može biti vezan preko navrtke (koja nije sadržaj seta). Zato nije 
potrebno da se ureže navoj. Kućište i reflektor su izrađeni od jednog komada .
Temperatura do 150°C pri pritisku do 5 bar.
Materijal: aluminijum, staklo, NBR .

18201
18202
18210
18220
18230
18240
18250
18260
18301
18302
18310
18320
18321
18322
18325
18330
18340

G 1/4’’
G 3/8’’
G 1/2’’
G 3/4’’
G 1’’

G 1 1/4”
G 1 1/2”

G 2’’
M 14x1,5
M 16x1,5
M 22x1,5
M 24x1,5
M 27x1,5
M 30x1,5
M 33x1,5
M 36x1,5
M 42x1,5

Model US, izbočena polukružna verzija za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju. Takođe, za indikaciju protoka ulja. 
Temperatura do 80°C, pritisak do 1 bar. 
Materijal: Plexiglas (poliakril).
                        Šifra	artikla											Tip															Navoj																	D																					d																				L																						l
	 	 	 	 	 	 				veličina		 																					mm																	mm																mm																	mm

154000
155000
156000
157000 
158000
159000
160000
161000
162000

US 12 R
US 16 R
US 22 R
US 28 R 
US 12 M
US 16 M
US 22 M
US 25 M
US 28 M

G 1/2”
G 3/4”
G 1”

G 1 1/4” 
M 20 x 1,5
M 27 x 1,5
M 33 x 1,5
M 35 x 1,5
M 42 x 1,5

27,8
34,5
40,0
49,7
27,8
34,5
40,0
44,6
49,7

12,0
17,0
21,5
28,5 
12,0
17,0
21,5
24,5
28,5

23,7
31,2
31,0
34,8 
23,7
31,2
31,0
32,7
34,8

10,9
12,5
12,4
13,0 
10,9
12,5
12,4
12,7
13,0

U ponudi postoji model sa 6 ivica za viljuškasti ključ.

                        Šifra	artikla										Tip	 										N												D												d												L														l											Dk												k													
	 	 	 	 	 	 			veličina								mm									mm							mm								mm									mm								mm									mm							rupa

044000
045000
046000

SK 34
SK 54
SK 84

68
95

125

58
83
113

 10,0
10,5
11,0

15
16
17

5,4
6,5
6,5

46
65
96

U ponudi su i Tompax stakla, debljine 4mm, za temperature do 300°C i pritisak do 16bar.

34
54
84

6
6
6

* Bez reflektora.
** T 43 ima okruglo telo za razliku od ostalih, koje imaju 6 ivica.
U ponudi je zaptivka od Vitona (FKM), izvedba bez reflektora i izvedba za pritisak do 50 bar.

                       Šifra	artikla										Tip															Navoj																	d																				L																						l																					K
						 	 	 	 	 	 		veličina		 	 			mm																mm																	mm																	mm

T 6 R*
T 9 R

T 12 R
T 16 R
T 22 R
T 28 R
T 33 R

T 43 R**
T 6 M*
T 9 M

T 12 M
T 16 M
T 16 M
T 22 M
T 22 M
T 22 M
T 28 M

d

10,0
10,0
15,0
17,5
22,5
32,5
41,5
51,0
9,5

10,0
15,0
17,5
17,5
22,5
22,5
22,5
32,5

21,5
23,5
24,0
24,0
24,0
25,5
26,5
26,5
21,0
23,5
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
25,5

12,0
12,5
13,0
12,0
13,0
12,5
13,0
13,5
12,0
12,0
13,0
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

19
22,5
27
32
38
48
55

Ø75
19

22,5
27
32
32
38
38
38
48

K

LT 43
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                         Šifra	artikla								Tip														H											B										h											b											e										L									Bk										k											
	 	 	 	 	 	 			veličina								mm							mm						mm							mm							mm					mm							mm						mm					rupa

Model SP, dugačka prirubnička verzija bez reflektorske ploče i vijaka za odzračivanje. Postoji verzija i za dizel gorivo.
Temperatura do 110°C, pritisak do 10 bar.
Materijal: aluminijum, staklo, perbunan (NBR).

063000
064000
065000
066000
067000
068000
069000

SP 60
SP 80

SP 100
SP 125
SP 160
SP 200
SP 250

60
80

100
125
160
200
250

45
45
45
45
45
45
45

39
59
79

104
139
179
229

18
18
18
18
18
18
18

14,0
22,5
35,0
45,0
40,0
40,0
40,0

12
12
12
12
12
12
12

35
35
35
35
35
35
35

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

4
4
6
6
8

10
12

Model ST, SU produžena prirubnička izvedba sa belom reflektorskom pločom. Model SU je sa zavrtnjem za odzračivanje. 
Temperatura do 70°C, pritisak do 1bar model SU, a do 5bar model ST.
Materijal: Plexiglas (poliakril), zaptivka od plute.

                        Šifra	artikla									Tip	 										H												B												h													b												e											Bk												k												
	 	 	 	 	 	 			veličina								mm								mm									mm								mm								mm								mm									mm						rupa

047000
048000
049000
050000

ST 60
ST 80

ST 100
ST 125

61
81

101
127

31
31
31
31

33,5
54,0
74,0
99,0

13
13
13
13

35,5
27,5
35,0
45,0

4,2
4,2
4,2
4,2

22
22
22
22

051000
052000
053000
054000

SU 60
SU 80

SU 100
SU 125

61
81

101
127

31
31
31
31

33,5
54,0
74,0
99,0

13
13
13
13

35,5
27,5
35,0
45,0

4,2
4,2
4,2
4,2

22
22
22
22

4
6
6
6
4
6
6
6

U ponudi i zaptivka od perbunana (NBR).

ST

SU

zavrtanj za 
odzračivanje

L

skica i za model SU

NADZORNA STAKLA ZA NIVO ULJA

VERTIKALNA PLJOSNATA STAKLA
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NADZORNA STAKLA ZA NIVO ULJA

                                         Šifra										Tip										Navoj										H															h																	D																l														g															c												Ključ		
    artikla       mm           mm            mm           mm           mm          mm           mm

092000
093000
094000
095000
096000
097000
098000
099000
100000
101000
102000
103000
104000
105000
106000
107000
108000
109000
110000
111000
112000
113000

Model C, prema DIN 3018/A je jednak modelu B osim što se priključak nalazi ispod pa nema zavrtanj za ispust ulja.
Temperatura 110°C, bez pritiska.
Materijal: mesing, staklo.

U ponudi je više izvedbi, metrički navoj i verzija sa poklopcem za nalivanje ulja.

C 030
C 040
C 050
C 125
C 140
C 155
C 170
C 185
C 1100
C 250
C 265
C 280

C 2100
C 2125
C 2150
C 360
C 375

C 3100
C 3150
C 3200
C 4150
C 4300

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 3/4”
G 3/4”

14
14
14
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21
21
26
26

1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0

6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
11
11

9,5
9,5
9,5

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
24,0
24,0

19
29
49
12
27
42
57
72
87
35
50
65
85
110
135
41
56
81

131
181
127
277

43
53
63
39
54
69
84
99
114
66
81
96
116
142
165
77
92
117
167
217
176
322

14
14
14
17
17
17
17
17
17
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
32
32

Navoj

                                         Šifra										Tip									Navoj										H											h											D												l												e											f												g											c									Ključ
    artikla      mm      mm        mm       mm       mm       mm       mm      mm         mm

070000
071000
072000
073000
074000
075000
076000
077000
078000
079000
080000
081000
082000
083000
084000
085000
086000
087000
088000
089000
090000
091000

Model B, prema DIN 3018/C, ugaona izvedba sa odzračivanjem, ispusnim zavrtnjem, nezačepljiv, sa zaštitnom cevi i 
navrtkom. Temperatura do 110°C, bez pritiska. 
Materijal: mesing, staklo

B 030
B 040
B 050
B 125
B 140
B 155
B 170
B 185
B 1100
B 250
B 265
B 280

B 2100
B 2125
B 2150
B 360
B 375

B 3100
B 3150
B 3200
B 4150
B 4300

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 1/2”
G 3/4”
G 3/4”

18,0
18,0
18,0
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
37,5
37,5

7,3
7,3
7,3
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
17,0
17,0

3,5
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,5
8,5

9,5
9,5
9,5

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
24,0
24,0

5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
14,0
14,0

25,5
25,5
25,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
58,0
58,0

19
29
49
12
27
42
57
72
87
35
50
65
85
110
135
41
56
81

131
181
127
277

41
50
60
39
55
68
83
98
112
66
80
95
115
140
165
77
94
118
168
218
175
325

14
14
14
17
17
17
17
17
17
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
32
32

N
av

oj

Hh

l

c

D

Ključ

U ponudi je više izvedbi, sa metričkim navojem i verzija sa poklopcem za nalivanje ulja.

D

H
h

gc

Ključ

l

e e

e
g

VERTIKALNA CILINDRIČNA STAKLA
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ČEPOVI I VENTILACIONI FILTERI

Filteri se koriste za kontrolu izduvnih gasova i dovod vazduha u reduktore, ograničavaju kapljice ulja i uljne magle u 
reduktoru, sprečavaju ulazak prašine i vlage. Zaštita od prskanja vode ili kiše. Karakteriše ih jednostavna upotreba i 
pouzdan rad.

         Šifra													Navoj														Šifra															Navoj														H																	h																D																	I														Ključ		
         artikla                                  artikla                                    mm             mm             mm            mm             mm

190.510.010 
190.510.020
190.510.030 
190.510.040 
190.510.050 
190.510.060 
190.510.070 
190.510.080 
190.510.090 
190.510.100 
190.510.120 
190.510.130 
190.510.150 
190.510.170 

190.513.010 

190.513.020 

190.513.030 

190.513.040 
190.513.050 

190.513.060 
190.513.070 
190.513.080 
190.513.100 

Model 1451 je filter za normalne radne uslove. Filter sadrži uložak.
Materijal: Obrađeni čelik za automate, filterfilterski uložak i rešetka od presovanih metalnih materijala, sve pocinkovano.

M 8 x 1
M 8 x 1,25
M 10 x 1

M 10 x 1,5
M 12 x 1,5

M 12 x 1,75
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 24 x 1,5
M 26 x 1,5
M 30 x 1,5
M 38 x 1,5

R 1/8”

R 1/4”

R 3/8”

R 1/2”
R 3/4”

R 1”
R 1 1/4”
R 1 1/2”

R 2”

19,5
19,5
21,5
21,5
21,5
21,5
25,0
25,0
25,0
30,0
40,5
40,5
40,5
52,0
72,0
72,0

36
36
38
38
38
38
39
40
40
50
63
63
63
81

101,5
101,5

7
7
9
9
9
9

10
11
11
13
17
17
17
17

19,5
19,5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
23
23
23
32
42
42

17
17
19
19
19
19
22
22
22
27
36
36
36
46
65
65

h

D

H

Navoj

I

Ključ

       			Šifra													Navoj														Šifra														Navoj													H														h													D														l														g										Ključ		
         artikla                                   artikla                                 mm           mm         mm         mm         mm         mm

190.330.070 
190.330.080 
190.330.100 
190.330.120 
190.330.150 

190.330.020 
190.330.030 
190.330.040 
190.330.050 
190.330.060 

M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 24 x 1,5
M 30 x 1,5

14
14
18
35
35

34
50
55
62
71

9
9

12
14
17

19
22
27
32
41

51
51
56
76
85

R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
R 3/4”
R 1”

12
12
14
16
17

g

D

l

H

Navoj

Ključ

U ponudi je i varijanta od nerđajućeg čelika.

U ponudi je i varijanta od nerđajućeg čelika.

Model 2033 je isti kao model 1451 ali pogodan za teže uslove rada (puno prašine, prskanje vodom). Sadrži dva filterna 
uloška i ima specijalno oblikovane i zaštićene ulazne otvore na donjoj strani.
Materijal: pocinkovani čelik, dno filterskog uloška od pocinkovanog čelika, aluminijum na vrhu.

h

185000
186000
187000
188000
189000

190000
191000
192000

ED 6 
ED 9 

ED 12 
ED 16 
ED 22 
ED 25
ED 28 
ED 33 
ED 43

G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”

G 1 1/4”
G 1 1/2”

G 2”

20
24
28
35
40
45
50
55
68

12,7
14,7
18,0
19,5
20,0
20,5
22,5
24,8
23,2

Model ED, čep od plastike raznih boja za otvore, za nalivanje ulja.

8,2
9,1

10,2
12,5
11,5
12,5
13,0
14,0
14,0

1,2
2,5
2,7
2,9
3,0
4,0
3,2
4,0
5,0

U ponudi i sa prstenom za odzračivanje.

176000
177000
178000
179000
180000
181000
182000
183000
184000

M 12 x 1
M 16 x 1,5
M 20 x 1,5
M 27 x 1,5
M 33 x 1,5
M 35 x 1,5
M 42 x 1,5
M 48 x 1,5
M 60 x 2,0

                            Šifra												Navoj																Šifra												Navoj											Tip											D												L													l													k
                  artikla                            artikla                    mm        mm        mm        mm

ČEPOVI

VENTILACIONI FILTERI
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MICROSPRAY

MINIMALNO NAULJIVANJE 

        Šifra artikla                                                            Opis   

Naprava za bezkontaktno minimalno nauljivanje Microspray 30 109 01 01

Komprimovani vazduh kupi kapljice od ulja i ravnomerno ih, u tankom sloju, nanosi na alat, 
radni predmet, lance, zupčanike, vodjice ... Istovremeno alat i radni predmet se hlade. 

Utvrđivanje razmere od 1 : 100 do 1 : 1000 zavisi od fluida. Nema otpadnih ulja ili povratne 
emulzije. Što je radni predmet manje zamašćen - veća je ušteda. 

Pogodan za nanošenje ulja i biorazgradivih masnih alkohola.

Po želji verzije sa višestrukim podmazivanjem više alata, za široke limove, do 2 m, 
i za koaksijalne cevi dužine do 15 m. Može se povezati sa većim ili unutrašnjim rezervoarom. 
Mogućnost ugradnje ventila za drugo napajanje ili pneumatsko upravljanje.

Napajanje:	
Rezervoar:
Cev:
Sadrži:

230 VAC (elektromagnetni ventil za komprimovani vazduh) 
1000 ml sa prekidačem za minimalni nivo 
2,5 m koaksialna fleksibilna cev 
mikro pumpu, pneumatski davač impulsa, rasprskivač na magnetnom 
nosaču, regulator pritiska sa filterom i manometrom.

DOZIRNI SISTEMI - ABNOX

ABNOX tehnologija predstavlja pouzdano i precizno doziranje maziva što 
obezbeđuje čisto i optimalno podmazivanje.

● Dozirni ventili, mlaznice, kontrolna oprema i pribor. 
● Sistemi za podmazivanje prema zahtevima kupca
● Rešenja za podmazivanje mašću 

Izdvajamo dozirne ventile C Serije sa karakteristikama:

C1: 1-20 mm3 (za ručno doziranje PN)
C2: 10-200 mm3 (za ručno doziranje PN)
C3: 0,1-2 cm3 (za ručno doziranje HG i SV)
C4: 1-6 cm3 (za ručno doziranje HG i SV) 

Takođe u našoj ponudi su i ostali proizvodi firme ABNOX:

● jednoručne pumpe visokog pritiska, pumpe sa ručicom
● pneumatske i električne pumpe visokog pritiska
● ventili za visok pritisak
● sistemi spajanja
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BELEŠKE

 www.hennlich.rs


